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BETONOVE SKRIDLY
KAPSTADT, GOTEBORG, HEIDELBERG
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PRECO SI VYBRAT BETONOVE SKRIDLY?

Pevné a odolné betonové Skridly znacky CREATON sa vyznacuju neopakovatelnou estetikou. Nadcasoveé
tvary v atraktivnej palete farieb perfektne spliaju o¢akavania aktualnych architektonickych trendov. Bez
ohladu na to, i si vyberiete tradicny model v klasickej farbe, ¢i modernu plocha Skridlu v minimalistickej
farbe, mozete mat istotu, Ze vasa nova strecha bude Gzasnou ozdobou vasho domu.

Vsetky nase vyrobky vytyCuju novy Standard na svetovom trhu beténovych Skridiel. Vdaka prirodnym
zlozkam pochadzajiicim z najlepSich lozisk, vdaka pouzivaniu modernych technologickych rieSeni, ako aj
vdaka dokladnym kontroldm v kazdej faze vyroby, vznika Skridla s vysokym Standardom a s 30-rocnou
zarucnou dobou. Vdaka najvyssej kvalite a trvacnosti dostavate perfektny a overeny vyrobok.

Patentované konstrukcné rieSenie
zvysuje funkénost a zivotnost skridly

Tradicné a moderné tvary vam
umoznia prisposobit sa réznym
architektonickym stylom

Perfektné zamky a vodné
bariéry umoznuju pouzitie
na strechy so sklonom od 10°

9 @@

) AZ O 30%
Siroky vyber skridiel a funkénych VACSIA

dopinkov umoznuje presnui montaz %
na akukol'vek strechu ODLNOST

3

duratop pro

* Mechanicka pevnost v porovnani so Standardom PN-EN 490.

NAJVYSSIA KVALITA

Vdaka patentovanej recepture su nase beténové skridly

= hladké, aj na bocnych a hornych hranach
= odolné bez vplyvu tepelnej roztaznosti
= odolné voci prasknutiu

Viac informacii najdete na www.creaton.sk
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MODERNE POVRCHY

Nase povrchy predstavuju harmonické spojenie nevsednej estetiky a funkcnosti. Vyrabaju sa s pouzitim
najmodernejSich technolégii, vdaka tomu maji nasSe beténové skridly najlepSie Uzitkové parametre. Su
odolné voci nepriaznivym vplyvom poveternostnych podmienok. Zarucuja perfektny vzhlad. Zvyraziuju
hibku farby Skridly, zvyraznujuc jej intenzitu. Modely beténovych skridiel z nasSej ponuky st dostupné
v bohatej palete farieb - od nadcasovej klasickej cervenej, cez v sicasnosti popularne sivé odtiene, az
po modernd a mimoriadne elegantnu ciernu.

PLANAR

Matny povrch PLANAR vytvara prirodzenu ochranu, ktora chrani
strechu pred nepriaznivym vplyvom poveternostnych podmienok.
Betonova Skridla je odolnejSia voCi zmenam teploty, blednutiu aj
voci efektu ,starnutia strechy“. Vdaka zvysSenej hladkosti, voda
moze volne stekat zo strechy. DodatocCne sa vo vyraznej miere
obmedzuje prenikanie vody do Struktury sSkridly.

Povrch PLANAR tiez brani usadzovaniu roznych necistot

na ploche krytiny: prachu, Spiny a machu. Zvyraznuje vsetky
estetické prednosti strechy. Intenzivne mdédne farby a matné
prevedenie zvyraznuju moderny charakter krytiny.

DURATOP PRO
Leskly povrch DURATOP PRO sa odlisuje vynimocnou estetikou.
Betonovej skridle zarucuje jedinecny a trvaly vzhlad. Vdaka
tomu je to vyrobok s najvyssim Standardom. Ma hydrofébne
vlastnosti, preto voda steka zo strechy v kvapkach a nerozteka
sa. Chrani pred prenikanim a usadzovanim necistot. Dazd’
hielen Ze nezanechava na skridle Ziadne Smuhy, ale tiez
Skridly prirodzenym sposobom Ccisti.

Povrch DURATOP PRO je mimoriadne hladky, ¢o ulahcuje
odstranovanie prachu, Spiny, machu a inych necistot.
Strecha s povrchom DURATOP PRO si dlho zachovava
vynikajuci vzhlad.
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DOKONALA
PLOCHA FORMA

Ocenena architektonickou cenou
TREND BAU 2013

KAPSTADT

PREDNOSTI

O ® 6

O

Plocha forma idealne pasuje
k aktualnym architektonickym
trendom.

Vodné bariéry idealne chrania
pred prenikanim snehu a vody
pod plochu strechy.

Hladké hrany, vratane celnej,
zlepsuju estetiku strechy a
stazuju zarastanie machom.

Moderné povrchy chrania pred
vnikanim vody do struktury
Skridly a znemoznuje usadzovanie
necistot na stresnej krytine.

Kvalitné spodné rebrovanie
zarucuje odolnost vodi zatazeniu
sposobovaného vetrom a snehom.

N
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Naskenujte kod a ziskajte
viacej technickych informaci
o tomto modeli.
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TECHNICKE UDAJE

1 PLANAR 2 PLANAR 3 PLANAR 4 PLANAR
KLASICKA CERVENA  SVETLOSIVA TMAVOSIVA CIERNA

5 DURATOP PRO 6 DURATOP PRO
TMAVOSIVA CIERNA

Rozmery | cca. 334 x 420 mm
min. cca. 300 mm
Krycia Sirka | str. cca. 300 mm
max. cca. 300 mm
min. cca. 310 mm
Krycia dizka | str. cca. 328 mm
max. cca. 345 mm
min. cca. 9,7 ks./m?
Spotreba str. cca. 10,2 ks./m?
max. cca. 10,7 ks./m?
Vaha | cca. 4,9 kg
Minibalik: 36 ks. | Paleta 216 ks.
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© PLANAR
KLASICKA CERVENA

© PLANAR
TMAVOSIVA

© PLANAR
TMAVOSIVA

© DURATOP PRO
CIERNA
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VLNOVY
EFEKT

GOTEBORG

PREDNOSTI

®

Betonova skridla GOTEBORG znacky
CREATON je nadcasové a univerzalne
rieSenie vd'aka svojmu tvaru, ktory
nadvazuje na klasicku vinovku.

Vodné bariéry idealne chrania
pred prenikanim snehu a vody
pod plochu strechy.

Hlboko profilované bocné zamky
a hladké hrany chrania strechu
pred zarastanim machom a pred
usadzovanim Spiny a necistot.

Moderné povrchy chrania pred
vnikanim vody do struktury skridly
a znemoznuju usadzovaniu necistot
na stresnej krytine.

Spodné rebrovanie zarucuje
odolnost vodi zatazeniu
sposobovaného vetrom a snehom.

Naskenujte kod a ziskajte
viacej technickych informaci
o tomto modeli.

[m] e
TECHNICKE UDAJE

1 PLANAR )
KLASICKA CERVENA

5 DURATOP PRO
KLASICKA
CERVENA

2 PLANAR
TMAVOHNEDA

6 DURATOP PRO
MOKKA

3 PLANAR

7

TMAVOSIVA

DURATOP PRO
TMAVOSIVA

PLANAR
CIERNA

DURATOP PRO
CIERNA

Velkost | cca. 334 x 420 mm
min. cca. 300 mm
Sirka krytia | str. cca. 300 mm
max. cca. 300 mm
min. cca. 310 mm
Vzdialenost lat | str. cca. 328 mm
max. cca. 345 mm
min. cca. 9,7 ks./m?
Spotreba | str. cca. 10,2 ks./m?
max. cca. 10,7 ks./m?
Vaha | cca. 4,6 kg
Minibalik: 40 ks. | Paleta 240 ks.




© DURATOP PRO
KLASICKA CERVENA

© DURATOP PRO
CIERNA

© PLANAR
TMAVOSIVA
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HEIDELBERG

PREDNOSTI

Betonova skridla HEIDELBERG
nadvazuje svojim tvarom

na Skridlu typu mnich-mniska,
znamu mnoho storoci

Vodné bariéry idealne chrania
pred prenikanim snehu a vody
pod plochu strechy

Hlboko profilované bocné zamky

a hladké hrany chrania strechu

V MODERNE] EDICII pred zarastanim machom a pred
o usadzovanim Spiny a necistot

OO @

TRADICIA

Kvalitné spodné rebrovanie

w - J e L) v -
zarucuje odolnost vocCi zatazeniu
sposobovaného vetrom a snehom.

N

Dvojity bocny zamok chrani pred
prenikanim vlhkosti a znicenim
konstrukcie strechy.

®

Naskenujte kéd a ziskajte
viacej technickych informaci
o tomto modeli.

FARBY TECHNICKE UDAJE

| Rozmery | cca. 334 x 420 mm
min. cca. 300 mm
Krycia sirka | str. cca. 300 mm
o 5] y
max. cca. 300 mm
1 min. cca.310 mm
Krycia dizka | str. cca. 328 mm
(5 ) max. cca. 345 mm
min. cca. 9,7 ks./m?
1 PLANAR 2 PLANAR 3 PLANAR
KLASICKA TMAVOHNEDA TMAVOSIVA Spotreba | str cca. 10,2 ks./m?
CERVENA i 7 §
max. cca. 10,7 ks./m?
4 DURATOPPRO 5 DURATOPPRO 6 DURATOP PRO
KLASICKA MOKKA CIERNA <
RO Vaha | cca. 4,3 kg
Minibalik: 40 ks. Paleta 240 ks.
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© PLANAR
TMAVOSIVA

© PLANAR
TMAVOSIVA

© PLANAR
KLASICKA CERVENA

O PLANAR
TMAVOHNEDA
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SYSTEMOVE RIESENIA CREATON

CREATON ponuka radu systémovych rieseni pre beténové Skridly, ktoré poskytuji ucinnd ochranu
vocCi snehu a ladu. VSetky prvky su esteticky a trvalo pripevnené k betonovému podkladu, ktory ma
farbu a povrch zhodny so zakladnou Skridlou. Kovové a hlinikové komponenty zodpovedaju vsetkym
beténovym naterom CREATON pouzitym na streche.

STRESNA KOMUNIKACIA

Kominarska lavka Nosna Skridla + drziak stupacej Stupacia ploSina 40 x 25 cm  StUpacia ploSina 80 x 25 cm
ploSiny, nutna instalacia
podpornej laty

SYSTEM OCHRANY PRED SNEHOM A LADOM

Nosna Skridla s drziakom Protisnehova mreza 3 m, Protisnehovy hak
protisnehovej mreze, nutna Sirka 20 cm
inStaldcia podpornej laty

Kompletnu ponuku funkénych skridiel, doplnkov a prislusenstva najdete u distribGtorov znacky CREATON.
Vzdy pred zadanim objednavky skontrolujte dostupnost sortimentu.
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BETONOVE PRESTUPOVE SKRIDLY

Kominové beténové skridly @ 100 mm pre modely KAPSTADT, GOTEBORG a HEIDELBERG sa vyznacuju
vysokou efektivnostou odvzdusinovania ventilacnych kanalov, ako aj vysSou odolnostou voci poveternostnym
podmienkam a ohnu. Vdaka pouzitiu betonového podstavca s rovnakym tvarom aky ma zakladna skridla,
beténovej odvzdusnovacej rury a keramickej striesky, dokaze v maximalnej moznej miere zachovat spojitost
farebného odtiena s ostatnymi betonovymi prvkami streSného systému znacky CREATON.

PREDNOSTI

Perfektné zladenie so zakladnou % Maximadlna farebna spojitost s
Skridlou ostatnymi prvkami stresného systému

Viésia trvacnost a vyssia odolnost Vyssia efektivnost odvzdusihovania
voci vSetkym externym faktorom miestnosti

J?’%’ Znaéne zvys$ena ohiovzdornost

Moderny a esteticky vzhlad (poziarna klasifikacia A2-s1,d0)




CREATON INSPIROVANY
SILOU PRIRODY

Tak, ako sily prirodnych zivlov vytvaraju nas svet,
tak spolo¢nost CREATON viac nez 130 rokov
vytvara trendy v oblasti modernych stresSnych
krytin, ponukajic rieSenia pre mnohé generacie.

Prirodné zivly maju priam neobmedzenu moc,
ktora sa da len tazko skrotit. Nam sa podarilo
vyuzit potencial, ktory v sebe skryvaju.

Moc, krasa a sila nas inSpiruju pri vytvarani
Skridiel s jedinecnou estetikou, na ktoré

sa da spolahnut aj v tych najextrémnejsich
podmienkach.

Vdaka nasim znalostiam, vasni a angazovanosti
neustale zdokonalujeme vyrobné technoldgie,
aby sme dosiahli eSte lepSie efekty, pretoze...

PERFEKTNA KVALITA
JE N ASiM Z IVLOM!

*V sulade so vieobecnymi
zaruénymi podmienkami
na betonové skridly CREATON

CREATON Polska sp. z o.0.
ul. Wspoélna 6

32-300 Olkusz

Tel.: +48 32 624 95 00
biuro@creaton.com
www.creaton.sk

©Spolocnost Creaton Polska Sp. z 0.0. si vyhradzuje pravo urcenia tlacovych
chyb alebo zmeny cien a Ziadnym sp6sobom nezodpoveda za nepresnosti

v cenniku spésobené tlacou, napriklad za odchylky farebnych odtienov atd.
Vydanim nového Katalégu, resp. cennika, sa stavaju vSetky predchadzajuce
Katalégy neplatnymi. Fotografie produktov uvedené v cenniku sa mozu lisit
od vzhladu produktov v predaji.
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